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DESCRIPCION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Bisagra de dos palas de Camara Europea de rapida
colocacion con sistema antideslizamiento mediante tornillo
adicional.

Easy to assembly two wings hinge for euro groove series with
anti-sliding system by an aditional screw.

Charniére & deus pales des séries a chambre européenne
d’installation rapide. systeme d'anti-glissement a I'aide d'une vis
additionnel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Incorpora agujeros adicionales para colocacion
de prisionero 6 tornillo rosca chapa.

Prisionero recomendado DIN 914 M5x14_60° o
tornillo roscachapa @ < 4,2 mm.

It incorporates additional holes for installation of screw.
Recommended screw: DIN 914 M5x14_60° or tapping
screw ¢ < 4,2 mm.

Il incorpore des trous additionnels pour mise en place de vis. Vis
recommandeée : DIN 914 M5x14_60° or ¢ vis a tole < 4,2 mm.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria
Screws

Casquillos Piezas
Tips Pieces
Vis Douille Pieces

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
P]ECES & Mechanized extruded profil
Pieces Mecanis¢ en profil d'extrusion

Montaje rapido
Quick assembly
Montage rapide

Polimerizado
Polimerized
Polimérisé

Vibrado Zincado Pasivado
Vibrated Zinc Passivation
Vibré Zinc Passivation

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

Vibrado Pretratamiento
Vibrated Pre-treatment
Vibré Pré-traitement

ORO
Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

INT. EXT.

CAJAS DE En bolsas de 4 unidades premontadas.

50 UNIDADES | Prisioneros no incluidos.

50 UNITS | Packed in bags containing 4 assembled units.
PACKAGE Antisliding screws not included.

BOITES | Dans des sacs avec 4 unités déja assemblées.
CONTENANT Antiglissement vis not inclus.

50 UNITES
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DESCRIPCION

| DESCRIPTION

DESCRIPTION

Bisagra de dos palas para series de Camara Europea con
placas de acero inoxidable.

Two wings hinge for Euro Groove series with stainless
steel plates.

Charniére a deux pales pour séries 8 Chambre Européenne
avec des plaques en inox.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longitud de la bisagra = 100 mm.

Placa marco de 17 mm. Placa hoja de 19 mm.
Colocacion de placas del macho previo al montaje del
marco.

Eje inoxidable @8 x 65 mm.

Eje de seguridad inviolable.

Hinge length = 100 mm.

Frame plate = 17 mm. Wing plate: 19 mm.
Male plates installed prior to frame assembling
Stainless axle @8 x 65 mm.

Inviolable security axis.

Longueur des charnigres = 100 mm.

Plague de I'encadrement: 17 mm. Plague du battant: 19 mm.
Installation des plagues de la piece male avant de placer
I'encadrement. Axe en inox @8 x 65 mm.

Axe de sécurité inviolable.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Placas de fijacion

Screws Coupling plates

Vis Plaque d’ancrage
Casquillos
Tips
Douille

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
P]ECES & Mechanized extruded profil
Pieces Mecanisé en profil d’extrusion

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

NgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

INT. EXT.

CAJAS DE En bolsas de 4 unidades.

50 UNIDADES Placas en bolsas de 50 unidades.
50 UNITS | Packed in bags containing 4 units.
PACKAGE Plates packed in 50 unit bags.
BOITES | Dans des sacs avec 4 unités.
CONTENANT Plaques en sacs de 50 unités.

50 UNITES
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DESCRIPCION DESCRIPTION DESCRIPTION

Bisagra de dos palas de camara europea de rapida
colocacion con sistema antideslizamiento mediante
tornillo adicional.

Easy to assenbly two wings hinge for euro groove series
with anti-sliding system by means of an aditional screw.

Charniére & deus pales des séries a chambre europénne
d’installation rapide. systéme d'anti-glissement a l'aide
d'une vis additionnel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Maxima altura del solape = 8 mm.

Longitud de la bisagra = 100 mm.
Premontadas.

Sistema de fijacion al perfil de facil colocacion.
Placas de fijacion en zamak 5.

Eje inoxidable @8 x 65 mm.

Eje de seguridad inviolable.

Incorpora aguijeros adicionales para colocacion
de prisionero o tornillo rosca chapa.

Prisionero recomendado DIN 914 M5x14_60° o
tornillo roscachapa @ < 4,2 mm.

Maximum height of overlaps = 8 mm.

Hinge length = 100 mm.

Already assembled.

Easy to install fixing system.

Zamak 5 coupling plates.

Stainless axle @8 x 65 mm.

Inviolable securyty axis.

It incorporates additional holes for installation
of screw. Recommended screw: DIN 914
M5x14_60° or tapping screw ¢ < 4,2 mm.

Hauteur maximale de dissimulez : 8 mm.
Longueur des charnieres = 100 mm.

Déja assemblées.

Systeme d'ancrage au profil facile d'installer.
Plaques d'ancrage en zamak 5.

Axe en inox @8 x 65 mm.

Axe de sécurité inviolable.

Il incorpore des trous additionnels pour mise
en place de vis. Vis recommandée : DIN 914
M5x14_60° or vis a tle ¢ < 4,2 mm.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Casquillos Piezas
Screws Tips Pieces
Vis Douille Pieces

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
P!eces & Mechanized extruded profil
Pieces Mecanisé en profil d"extrusion

Montaje rapido
Quick assembly
Montage rapide

Vibrado Zincado Pasivado
Vibrated Zinc Passivation
Vibré Zinc Passivation

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

INT. EXT.

CAJAS DE En bolsas de 4 unidades premontadas.

50 UNIDADES Prisioneros no incluidos.

50 UNITS | Packed in bags containing 4 assembled units.
PACKAGE Antisliding screws not included.

BOITES | Dans des sacs avec 4 unités déja assemblées.
CONTENANT Anti-glissement vis non inclus.

50 UNITES




BISAGRA
HINGE
CHARNIERE

BTP

23

50 23

100

18

I —
Q S
L L
15
20
2, 20 N 2, 20
15 15
L« [ -1 ] L] o [t
Lo 2 L= 2
N 4 bS] ] 3. &
N s vy A S
14 12
18 2 15 18
Minimo 4 e Minimo 4 e
DESCRIPCION | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Bisagra de tres palas para series de Camara Europea de
rapida colocacion con bulones antideslizamiento y
placas de acero inoxidable.

Easy to assembly three wings hinge for Euro Groove series.
Non slipping bolts and stainless steel plates.

Charniére a trois pales pour séries Chambre Européenne
d'installation rapide avec des boulons antiglissement et
plagues en inox.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longitud de la bisagra = 100 mm.

Premontadas.

Sistema de fijacion al perfil de facil colocacion.
Buldn antideslizante para evitar descolgamientos,
opcional.

Eje inoxidable @8 x 100 mm.

Hinge length = 100 mm.

Already assembled.

Easy to install fixing system.

Non slipping bolt available to prevent unhook.
Stainless axle @8 x 100 mm.

Longueur des charnieres = 100 mm.

Déja assemblées.

Systéme d'ancrage au profil facile d'installer.

Boulon antiglissement pour prévenir décrochage, optionnel.
Axe en inox @8 x 100 mm.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Placas de fijacion

Screws Coupling plates

Vis Plaque d’ancrage
Casquillos

Tips
Douille

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
P!eces & Mechanized extruded profil
Pieces Mecanisé en profil d extrusion

®

Montaje rapido
Quick assembly
Montage rapide

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimérisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

XgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
Plata
Silver
Argent

RAL bajo pedido
RAL to order
RAL sous commande

CAJAS DE En bolsas de 4 unidades premontadas.

50 UNIDADES | Bulones antideslizamiento bajo pedido.

50 UNITS | Packed in bags containing 4 assembled units.
PACKAGE Non slipping bolts available upon request.
BOITES | Dans des sacs avec 4 unités déja assemblées.
CONTENANT

/ Boulons antiglissement sur commande.
50 UNITES
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DESCRIPCION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Bisagra de dos palas para series de Camara Europea
(canal de marco de 12-15 mm) de rapida colocacion.
Valida también para canal de marco 18-14.

Easy to install two wings hinge for Euro Groove
series (12-15 mm frame).
Valid also for frame groove 18-14.

Charniére a deux pales pour séries 8 Chambre Européenne
(cannelure d'encadrement 12-15 mm) d'installation rapide.
valable aussi pour canal de cadre 18-14.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longitud de la bisagra = 100 mm.
Premontadas.

Sistema de fijacion al perfil de facil colocacion.
Placas de fijacion en zamak 5.

Eje inoxidable @8 x 65 mm.

Eje de seguridad inviolable.

Hinge length = 100 mm.
Already assembled.

Easy to install fixing system.
Zamak 5 coupling plates.
Stainless axle @8 x 65 mm.
Inviolable securyty axis.

Longueur des charnieres = 100 mm.

Déja assemblées.

Systeme d'ancrage au profil facile d'installer.
Plaques d'ancrage en zamak 5.

Axe en inox @8 x 65 mm.

Axe de sécurité inviolable.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Casquillos Piezas
Screws Tips Pieces
Vis Douille Pieces

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
P!€C€S & Mechanized extruded profil
Pieces Mecanisé en profil d’extrusion

Montaje rapido
Quick assembly
Montage rapide

Vibrado Zincado Pasivado

Vibrated Zinc Passivation

Vibré Zinc Passivation

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
n Vibrated m Polimerized ﬂ Pre-treatment

Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / APERTURA / APERTURA

PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

\=4

Plata RAL bajo pedido
D Silver
Argent

RAL to order
RAL sous commande

INT. EXT.

CAJAS DE .
50 UNIDADES | En bolsas de 4 unidades premontadas.

50 UNITS ) . _
PACKAGE || Packed in bags containing 4 assembledt units.
BOITES o )
CONTENANT | Dans des sacs avec 4 unités déja assemblées.

50 UNITES
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DESCRIPCION DESCRIPTION | DESCRIPTION

Bisagra de dos palas para series convencionales.
Valida para series tipo 400 y 600.

Two wings hinge for conventional series.
Fits for 400 and 600 series.

Charniére a deux pales pour séries conventionnelles.
Valable pour les séries du type 400 et 600.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longitud de la bisagra= 100 mm.

Placas de fijacién en aluminio extruido con prisionero.
Incluyen tercer tornillo de amarre en las placas.
Sistema de fijacion al perfil de facil colocacion.

Eje inoxidable @8 x 65 mm.

Eje de seguridad inviolable.

Hinge length= 100 mm.

Extruded aluminum fixing plates with captive bolt.
Third coupling bolt for plates included.

Easy to install fixing system.

Stainless axle @8 x 65 mm.

Inviolable securyty axis.

Longueur des charnieres= 100 mm.

Plaques d'ancrage aluminium extrudé avec goujon d'attache.
Un troisiéme vis d'ancrage aux plaques est inclus.

Systeme d'ancrage au profil facile d'installer.

Axe eninox 08 x 65 mm.

Axe de sécurité inviolable.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces @
Vis Pieces de plastique
Casquillos
Tips
Douille

Piezas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Pieces % Mechanized extruded profil

Pieces Mecanisé en profil d'extrusion

Montaje rapido
Quick assembly
Montage rapide

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

XgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

INT. EXT.

CAJAS DE En bolsas de 4 unidades premontadas.

50 UNIDADES Placas en bolsas de 100 unidades.

50 UNITS | Packed in bags containing 4 assembled units.
PACKAGE Plates packed in bags containing 100 units.
BOITES | Dans des sacs avec 4 unités déja assemblées.
CONTENANT Plaques en sacs contenant 100 unités.

50 UNITES




BISAGRA
HINGE
CHARNIERE

FORTE EURO 2 PALAS

61,5

275
[

19,756

36

DESCRIPCION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Bisagra de dos cuerpos para puertas de apertura interior
en series de cdmara europea.

2 wings adjustable door hinge.

Charniére & deux corps pour des portes a ouverture
intérieure en séries 8 Chambre Européenne.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@ 10 mm).

La combinacion de eje y casquillos excéntricos permiten
una regulacion de + 1,5 mm.

Disponibles arandelas de suplemento para regulacion en
altura.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los
perfiles.

Strong design.

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the profile.
Stainless steel eccentric axle (@ 10 mm).

The combination of axle and eccentric holders allows an
adjustment of + 1.5 mm.

Available washers of supplement for height regulation.
Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau
du profil.

Axe excentrique en inox (@ 10 mm).

La combinaison des axes et douilles excentriques consent un
réglage de + 1,5 mm.

Disponibles laveuses de supplément pour réglement en hauteur.
La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces
Vis Pieces de plastique

Eje

Axle

Axe

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Palas
Wings @
Pales
Piezas de fijacion
Coupling pieces &
Pieces d’ancrage
sremn

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

N4 PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

?%L!\?(\DSA[[))ES En bolsas de 2 unidades con tornillos de
fijacion, placas y esquema de montaje.
EAUGNS‘TS Packed in 2 unit bags including fixing
screws, plates and assembling instructions.
BOITES s -
CONTENANT Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage,

2 UNITES plagues et indications d'assemblage.
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DESCRIPCION

DESCRIPTION

| DESCRIPTION

Bisagra de tres cuerpos para puertas de apertura
interior en series de camara europea.

Three wings hinge for inner opening doors in
Euro Groove series.

Charniére a trois corps pour des portes a ouverture intérieure en
séries 3 Chambre Européenne.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@ 10 mm).

El movimiento de los casquillos excéntricos permiten una
regulacion de + 0.75 mm.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los perfiles.

Strong design.

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the
profile.

Stainless steel eccentric axle (@ 10 mm).

The movement of eccentric holders allows an
adjustment of + 0.75 mm.

Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage.
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau
du profil.

Axe excentrique en inox (@ 10 mm).

Le mouvement des douilles excentriques consent un réglage de
+0.75 mm.

La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces
Vis Piéces de plastique

Eje

Axle

Axe

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Palas
Pales
Wings

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Piezas de fijacion
Coupling pieces
Pieces d'ancrage

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

+0,75 mm

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

NgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO

Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

BOLSAS DE | En bolsas de 2 unidades con tomillos de

2 UNIDADES fijacion, placas y esquema de montaje.

2 UNITS | Packed in two unit bags including fixing
BAGS screws, plates and assembling instructions.
BOITES | Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage,
CONTENANT plagues et indications d'assemblage.

2 UNITES

[V
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DESCRIPCION

DESCRIPTION

| DESCRIPTION

Bisagra de dos cuerpos para puertas de apertura interior
o exterior en series de marco y hoja coplanarios.

Two wings hinge for internal or external opening doors in
series of coplanar frame and wing.

Charniére de deux corps pour des portes a ouverture intérieure ou
extérieure en séries d'encadrement et battant coplanaires.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECHNICAL FEATURES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@ 10 mm).

La combinacion de eje y casquillos excéntricos permiten una
regulacion de + 1,5 mm.

Disponibles arandelas de suplemento para regulacion en
altura.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los perfiles.

Strong design.

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the profile.
Stainless steel eccentric axle (@ 10 mm).

The combination of the axle and eccentric holders allows an
adjustment of + 1.5 mm.

Available washers of supplement for height regulation.
Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage.
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau
du profil.

Axe excentrique en inox (@ 10 mm).

La combinaison des axes et douilles excentriques consent un
réglage de + 1,5 mm.

Disponibles laveuses de supplément pour réglement en hauteur.
La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces
Vis

Pieces de plastique

Eje
Axle
Axe

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d'extrusion

Palas
Pales
Pales

+1,5mm

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil dextrusion

Piezas de fijacion
Coupling pieces
Pieces d'ancrage

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

Xg&F PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO

Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

BOLSAS DE | En bolsas de 2 unidades con tornillos de

2 UNIDADES fijacion, placas y esquema de montaje.

2 UNITS | Packed in two unit bags including fixing screws,
BAGS plates and assembling instructions.

BOITES | Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage, plagues
CONTENANT etindications d'assemblage.

2 UNITES
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DESCRIPCION

| DESCRIPTION

| DESCRIPTION

Bisagra de tres cuerpos para puertas de apertura
interior o exterior en series de marco y hoja coplanarios.

Three wings hinge for internal or external opening doors of
coplanar frame and wing.

Charniére a trois corps pour des portes a ouverture intérieure ou
extérieure en séries d'encadrement et battant coplanaires.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| TECHNICAL FEATURES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@10 mm).

El movimiento de los casquillos excéntricos permiten una
regulacion de + 0.75 mm.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los perfiles.

Strong design

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the profile.
Stainless steel eccentric axle (310 mm).

The eccentric holders allow an adjustment of + 0.75 mm.
Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage.
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau
du profil.

Axe excentrique en inox (@10 mm).

Le mouvement des douilles excentriques consent un réglage de
+ 0.75 mm.

La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces
Vis Pieces de plastique

Eje

Axle

Axe

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Palas
Pales
Pales

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil dextrusion

Piezas de fijacion
Coupling pieces
Pieces d’ancrage

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

+0,75 mm

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

NgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO
EEEO

Plata RAL bajo pedido
Silver . RAL to order
Argent RAL sous commande

BOLSAS DE | En bolsas de 2 unidades con tornillos de

2 UNIDADES fijacion, placas y esquema de montaje.

2 UNITS | Packed in two unit bags including fixing
BAGS screws, plates and assembling instructions.
BOITES | Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage,
CONTENANT

plagues et indications d'assemblage.

2 UNITES
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DESCRIPCION | DESCRIPTION DESCRIPTION

Bisagra de dos cuerpos para puertas de apertura interior o
exterior en series convencionales tanto lisas como con resalte..

Two wings hinge for internal or external opening doors in
conventional series, flat or with moulding.

Charniére a deux corps pour des portes a ouverture intérieure ou
extérieure en séries conventionnelles soit lisses ou avec bossage.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| TECHNICAL FEATURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@10 mm).

La combinacion de eje y casquillos excéntricos permiten una
regulacion de + 1,5 mm.

Disponibles arandelas de suplemento para regulacion en
altura.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los
perfiles.

Strong design.

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the profile.
Stainless steel eccentric axle (310 mm).

The combination of the axle and eccentric holders allow an
adjustment of + 1.5 mm.

Available washers of supplement for height regulation.
Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau du
profil.

Axe excentrique en inox (@ 10 mm).

La combinaison des axes et douilles excentriques consent un
réglage de + 1,5 mm.

Disponibles laveuses de supplément pour réglement en hauteur.
La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria
Screws
Vis

Piezas de plastico
Plastic pieces
Pieces de plastique
Eje
Axle
Axe

Palas Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Pales 8 Mechanized extruded profil
Pales Mecanisé en profil d extrusion

Piezas de fijacion
Coupling pieces
Pieces d’ancrage

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil dextrusion

+1,5mm

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

NEF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO

Plata RAL bajo pedido
Silver @) RAL to order
Argent RAL sous commande

BOLSAS DE | En bolsas de 2 unidades con tornillos de

2 UNIDADES fijacion, placas y esquema de montaje.

2 UNITS | Packed in two unit bags including fixing
BAGS screws, plates and assembling instructions.
BOITES | Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage,
CONTENANT plaques et indications d'assemblage.

2 UNITES
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DESCRIPCION

| DESCRIPTION

| DESCRIPTION

Bisagra de tres cuerpos para puertas de apertura interior o
exterior en series convencionales tanto lisas como con resalte.

Three wings hinge for internal or external opening doors in
conventional series, flat or with moulding.

Charniére a trois corps pour des portes a ouverture intérieure ou
extérieure en séries conventionnelles soit lisses ou avec bossage.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| TECHNICAL FEATURES

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Disefio robusto.

Tornillos de Fijacion M8 en acero inoxidable.

Tornillos de fijacion ocultos por tapas anti-desmontaje.
Piezas de fijacion con fleje para su posicionamiento en el
tubular del perfil.

Eje excéntrico en acero inoxidable (@10 mm).

El movimiento de los casquillos excéntricos permiten una
regulacion de + 0.75 mm.

Disponibilidad de plantilla para el mecanizado de los
perfiles.

Strong design.

Stainless steel M8 fixing screws.

Fixing screws hidden by protection lids.

Coupling pieces with springs for positioning in the
profile.

Stainless steel eccentric axle (910 mm).

The movement of eccentric holders allows an
adjustment of + 0.75 mm.

Templates for mechanizing the profiles available.

Conception solide.

Vis d'ancrage M8 en inox.

Vis d'ancrage cachés avec couvercles pour prévenir démontage
Pieces d'ancrage avec feuillards pour installation dans le boyau
du profil.

Axe excentrique en inox (310 mm).

Le mouvement des douilles excentriques consent un réglage de
+0.75 mm.

La matrice pour mécaniser les profils est disponible.

MATERIALES / MATERIALS / MATERIAUX

ATRIBUTOS / FEATURES / ATTRIBUTS

TRATAMIENTOS / TREATMENTS / TRAITEMENTS

Tornilleria Piezas de plastico
Screws Plastic pieces
Vis Pieces de plastique

Eje

Axle

Axe

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Palas
Pales
Pales

Mecanizada a partir del perfil de extrusion
Mechanized extruded profil
Mecanisé en profil d’extrusion

Piezas de fijacion
Coupling pieces
Pieces d'ancrage

Regulacion lateral
Width setting
Réglage latéral

+0,75 mm

®

Vibrado Polimerizado Pretratamiento
Vibrated Polimerized Pre-treatment
Vibré Polimerisé Pré-traitement

ACABADOS / FINISHINGS / FINITIONS

APERTURAS / OPENING / OUVERTURES

XgF PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION

ORO

Plata RAL bajo pedido
Silver RAL to order
Argent RAL sous commande

BOLSAS DE | En bolsas de 2 unidades con tornillos de

2 UNIDADES fijacion, placas y esquema de montaje.

2 UNITS | Packed in two unit bags including fixing

BAGS screws, plates and assembling instructions.

BOITES | Sacs contenant 2 unités avec vis d'ancrage, plaques
CONTENANT

et indications d'assemblage.

2 UNITES




