santos®

®

securaNcA FECHADURAS PARA PORTAS DE MADEIRA

FECHADURAS

.PARA CILINDROS EURO OU CHAVE (STANDARD)
.CAIXA E ESPELHO PINTADOS A POLIESTER (STANDARD)
.PROTECCAO: ANTI-BROCA NA CAIXA E ANTI-SERRA NA LINGUA (EXTRA)
.TESTA FACILMENTE AMOVIVEL PARA SUBSTITUICAO DE ACABAMENTO (STANDARD)
.PROJECCAO DA LINGUA COM UMA VOLTA DE CHAVE: 21MM (STANDARD)
.PROJECCAO DA LEINGUA COM DUAS VOLTAS DE CHAVE: 11MM + 10MM (STANDARD)
.MOLA NORMAL PARA PUXADOR COM MOLA OU MOLA FORTE PARA PUXADOR

SEM MOLA (STANDARD)
.PUXADORES DE ROSETA E ENTRADA DE CILINDRO / CHAVE - 38 OU 41MM

ENTRE FUROS DE PARAFUSOS (STANDARD)
.PARAFUSO DE FIXACAO DE CILINDRO (STANDARD)
.COMPONENTES INTERNOS ZINCADOS (STANDARD)
.TRINCO: (N) NORMAL REVERSIVEL (STANDARD)
.TRINCO: (S) SILENCIOSO REVERSIVEL (EXTRA)
.TRINCO: (R) ROLETE COM PROJECCAO AJUSTAVEL (STANDARD)

SISTEMA ANTI-INTRUSAO (EXTRA)



santos®

secURANCcA FECHADURAS DE EMBUTIR

Ndmeros de sequéncia do cddigo do produto

Codigo do Produto

1 Fechadura
2 Referéncia
3 1° digito mm: disténcia entre eixos
4 2° digito mm: distdncia entre eixos
50 Tieo:® (®-2M-1FH-© W -@®)
6 Dimensao da caixa
7 T.B. = Testa a broca
8 Uma ou duas voltas de lingua
9 Trinco: normal, silencioso ou rolete
10 Mao: direita, esquerda ou reversivel / Forca da mola
11 Testa: rectangular ou redonda
12 Material da testa e chapa testa
13 Acabamento da testa e chapa testa
NOTA

Para identificar o produto a encomendar, preencher os
quadrados vazios do cddigo de cada produto.
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MAO DA PORTA

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA DENTRO

d

EXTERIOR

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA FORA

|

PORTAS DUPLAS DE BATENTE REBAIXADO E ABERTURA PARA DENTRO

|

P

PORTAS DUPLAS DE BATENTE REBAIXADO E ABERTURA PARA FORA

b

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

direita

direita

direita

direita

esquerda

EXTERIOR

esquerda /ﬂ

EXTERIOR

esquerda \

EXTERIOR

esquerda —]

EXTERIOR



santos®

séries 7172 EQ.770 EQ. 768 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (Q); Protecgdo anti-broca na caixa (X)

T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
Trinco: normal (N); silencioso (S)

10 Versdo: para puxador com mola (R); para puxador sem mola (V)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)

12 Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

©O© 00 N O

CAIXA 165 mm

entre eixos C Ref

mm mm

72 64 772 EQ

70 66 770 EQ

68 68 768 EQ
Codigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 17 12 [E
111 R
7.6 8 E R |

eixos

EN
38-41
0
11
L
NI
<
)40
i ® :
: S
€
° Q
T =]
o f@g e
RS XAV =
| 26 165
‘ T.B. 28

R12
R10

58

— o 9

32x12

45

38x10

Qe ©

24
20

A - anti-serra

62

235
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série 785 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (Q); Protecgdo anti-broca na caixa (X)

T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2) i
Trinco: normal (N); silencioso (S) (s)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) \Z j

12 Testa e chapa-testa 785 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latao (L) i
13 Acabamento: satinado (S)

© 00 N o

47

46

51
o o

32x12

CAIXA 168 mm

21.5

57

19 ]13| (85)

Qe[ @
38x10

00
Codigo

168 38

S B2 BSE 2N R BOR B BCR BCN ROy pNiy Ay S @
@7 8 5 E (R o b4
| TB. 28 i 240

f R12 24

R10 20

A - anti-serra
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séries 792 EQ . 790 EQ . 788 EQ

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes
6 Normal (Q); Proteccao anti-broca na caixa (X)
7 T.B.mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
8 Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
9 Trinco: normal (N); silencioso (S)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
12 Testa e chapa-testa 785 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)
CAIXA 168 mm
entre eixos C Ref
mm mm
92 47 792 EQ
90 49 790 EQ
88 51 788 EQ
Codigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10 11 12 13
d111 R
7.9 0 E R
78 8 E (R |

46

21.5

entre
eixos

6,113

R12
R10

20

A - anti-serra

_ 0
9
~
©
o~
—
lE
o
3
©
Ia
x
S
o
3
o |
24,1 240
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series 772 EQ . 770 EO . 768 EO

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (0); Proteccdo anti-broca na caixa (V)

T.B. mm: 50 (L); 60 (0)

Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)

11 Testa: rectangular (E); redonda (K)

12 Testa e chapa-testa 768 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

o0 N o

CAIXA 146 mm

entre eixos C Ref
mm mm
72 45 772 EO
70 47 770 EO
68 49 768 EO
Coédigo

10 11 12 13
R
R
R

S N N w
o O N N
m m m o1

RIEIE -
NN NN

P (i

r/'

21

8
e
B 38-?1 0
NLE
O,
S @
N _
e
26 146
T.B. 28

eixos

46

27x12

43

62

O Vo1 © o O

R12 24 | 216

A - anti-serra
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séries 760 EM . 757 EM . 755 EM

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (M); Proteccdo anti-broca na caixa (U)

T.B. mm: 50 (L); 60 (0)

Projeccéo da lingua 21mm: uma volta (1)

11 Testa: rectangular (D); redonda (J)

12 Sobretesta e chapa-testa 755 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

0 N o

4 IRE
0
3
38-41
ufl 0 n| &
CAIXA 128 mm U T
I g o j ~
entre eixos C Ref ik o
mm mm OW®
60 39 760 EM R © 0| &
57 42 757 EM x g8
55 44 755 EM ~l o 515
0
— . AR 3
DI o
L. 21 ® ©) =
P/
Codigo L—>1 ‘ © D .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 128 @
76 0 E 1 IN]R] 2t>‘ A
7 57 E [1IN]R] . T8 28 R11 22 | 186
7505 6 EOE

A - anti-serra
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série 748 EK

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

. Normal (K); Proteccdo anti-broca na caixa (T)

. T.B. mm: 45 (J); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latao (L)
. Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Codigo
N 121 131 141 151 6l A 8l s [iol [0 (42 [58)
B+t  HOR H

R12.7

A - anti-serra
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série 972 EQ

=

Fechadura de embutir para madeira - trés linguas

Caracteristicas

2=

@ @®

As linguas e o trinco séo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes (N)
Am=
6 Normal (Q); Protecgdo anti-broca na caixa (X) L
7 T.B.mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) (5‘% I
8 Projeccdo da lingua 21mm: duas voltas (2) Z D
9 Trinco: normal (N); silencioso (S) }
11 Testa: rectangular (E); redonda (K) 0
12 Testa e chapa-testa 972 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 3 @
e
13 Acabamento: satinado (S) 38-41
0
©
3 S
CAIXA 165 mm < &
5 5| ®
® |9:
Ol =
>
Q| ”
) « °
Codigo 8 sS4
165 ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 /10 11 12 13 @
W7oz 0 cmss
R12 24 | 235

A - anti-serra
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série 985 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trés linguas

Caracteristicas

As linguas e o trinco séo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (Q); Proteccdo anti-broca na caixa (X)
T.B. mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0)
Projeccdo da lingua 21mm: duas voltas (2)

O 00 N O

Trinco: normal (N); silencioso (S)

11 Testa: rectangular (E); redonda (K)

12 Testa e chapa-testa 985 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

Codigo
121345 6 |7 /89 110 11 12 113
B85k (R

| TB.

28

168

47

™ o &
32x12

44

51x P14

66

> 900000

3 L

‘_'i: ; 20 B
24

12 24

R

A - anti-serra
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séries 992 EQ . 990 EQ . 988 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trés linguas

Caracteristicas

As linguas e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

Normal (Q); Proteccdo anti-broca na caixa (X)

T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0)

Projeccdo da lingua 21mm: duas voltas (2)

Trinco: normal (N); silencioso (S)

11 Testa: rectangular (E); redonda (K)

12 Testa e chapa-testa 985 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latao (L)
13 Acabamento: satinado (S)

O 00 N O

CAIXA 168 mm

entre eixos C Ref
mm mm
92 47 992 EQ
90 49 990 EQ
88 51 988 EQ
Codigo

9 10 11 12 13

0 O VW w
0 O N

RIRIR -
O OV O

-
jry

P (1

N
iy

FEIEE

T.B.

FC

_ 0
9 S
®
Qo
o~
I.('e o
&
~
| 9"
28
#0,
Q| s
fa
[Te)
d o
7 e &
168 e
a 3@

R12 24 240

A - anti-serra
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série 712 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco rolete

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco de rolete, regulavel, funciona independentemente do cilindro.

Esta fechadura também esta disponivel nas medidas das fechaduras das séries 768EQ,

770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ e respectivos T.B. com excepgdo da medida
45mm T.B..

Opcoes

T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
Trinco: rolete (R)

11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)

12 Testa e chapa-testa 712 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

O 00

CAIXA 165 mm

Codigo
1213415 6//7 89 1011 12 13
@7 12 EQ (RIR

46

64

21.5

(2)
A

A\

16,]13

1

(=)
vl

R12
R10

20

TN 0
2
©
N
i
lé
o
e
2
©
Is
x
0
[22]
©
@
o
o
LI )
o | 235
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series 771 EQ . 769 EQ . 767 EQ

Fechadura de embutir para madeira -
portas de batente rebaixado

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.

0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

As testas também estdo disponiveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros
descentramentos.

Opcoes
T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0) \é jg

Projeccao da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
Trinco: normal (N); silencioso (S) \Z j

10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)

11 Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)

12 Testa e chapa testa 770/771 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) ]

O 00

13 Acabamento: satinado (S) 3l
38-41 $
0 3.3 |
2 j‘@
o o~
CAIXA 165 mm < [:| %
(a2}
entre eixos C Ref
mm mm = 3.7 -
72 64 771 EQ 65 @ | ¥
70 66 769 EQ £
68 68 767 EQ o' I Q
3
s} ©
F4 . (-} \GB
Codigo 2 N
o
11121314 5 6 |78 9 10 11 12 113 165 o
771 E Q %Ex i
7 6 9 E Q R1p 20, 23
7 6 7 E Q
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série 784 EQ

Fechadura de embutir para madeira -

portas de batente rebaixado

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.

0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

As testas também estdo disponiveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros
descentramentos.

Opcoes

7
8
9
10
11
12
13

T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0)

Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)

Trinco: normal (N); silencioso (S)

Trinco: direito (D); esquerdo (E)

Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)

Testa e chapa-testa 790/791 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latao (L)
Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

7 8 9 10 11 12 13

4 5 6
H 7 s 4 Ea

(s)

51

(&)
N

19 |13

T.B.

168

3.3
6.0

3.7
6.5

R10
R12

_0
N Y
~
~
©
N
—
S
o0
~
[T9]
E
o
—
x
9
o
©
&
©
©
e I 1
20 240
24
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séries 791 EQ . 789 EQ . 787 EQ

Fechadura de embutir para madeira -

portas de batente rebaixado

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

As testas também estdo disponiveis nas larguras de 18mm e 22mm e com outros

descentramentos.

Opcoes

O 00

10
11
12
13

T.B. mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0)

Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)

Trinco: normal (N); silencioso (S)

Trinco: direito (D); esquerdo (E)

Testa mm: rectangular 20 (C) 24 (E); redonda 20 (I) 24 (K)

Testa e chapa-testa 790/791 V: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
Acabamento: satinado (S)

CAIXA 168 mm

entre eixos C Ref

mm mm

92 47 791 EQ
90 49 789 EQ
88 51 787 EQ

Codigo

6 17 18[9 [10 /i1 12 |13
Q
Q
Q

~N N~
00 0 OV w
N o - N
m m m Ul

entre
eixos

16,113

168

3.3
6.0

3.7
6.5

R10
R12

24

0
~
~

©
N
-
S
™
8
g
o
—
>
9
)
©
\&
)
©
PR v
20 240
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série 672 EQ

Fechadura de embutir para madeira - anti-panico

Caracteristicas

A lingua e o trinco reversivel sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
A lingua e o trinco sdo accionados pelo puxador do lado de dentro da porta.
Zarelho normal.

0 puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Trinco com sistema anti-intrusdo.

0pcd ]
pcoes ( N\)\

7 T.B. mm: 55 (M); 60 (0) .
8 Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1) (S)
9 Trinco: normal (N); silencioso (S) \Z j
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) .
12 Testa e chapa-testa 672 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) _0

13 Acabamento: satinado (S)

58

CAIXA 165 mm

46
64
T o 9
32x12

=
~n

®
o1 o {)
38x10

215
45

Codigo = P
1234 5 67 89 110 11 12 113 165 ©
67 12 [E [0 B Sms

R12 /|, 24 235
R10 20

A - anti-serra
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série 673 EQ

Fechadura de embutir para madeira - anti-panico

Caracteristicas

A lingua e o trinco reversivel sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
A lingua e o trinco séo accionados pelo puxador do lado de dentro da porta.
Do lado de fora da porta o puxador acciona somente o trinco.

Funcdo anti-panico reversivel.

Zarelho dividido.

Trinco com sistema anti-intrusdo

Opgbes A3

7 T.B. mm: 55 (M); 60 (0) (s) -

8 Projecgdo da lingua 21mm: uma volta (1) \Z Z}

9 Trinco: normal (N); trinco silencioso (S) T
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) 0
12 Testa e chapa-testa 672 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 3 - f

13 Acabamento: satinado (S)

58

CAIXA 165 mm

46

64
= © O
32x12

21.5
45

@
So] o F
38x10

Codigo “

1 2 3 4 5 6 7/8 9 1011 12 13 165 ©

6 7 3 E Q R | ! )@7
R12 /|, 24 235
R10 20

A - anti-serra



santos®

série 602 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de seguranca
anti-intrusao

Caracteristicas

0 trinco reversivel é accionado de ambos os lados pelo cilindro.
Trinco com sistema anti-intrusao

Opcoes (N)
R

7 T.B. mm: 55 (M); 60 (0)

9 Trinco: normal (N); silencioso (S) (s)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) \‘Z[
12 Testa e chapa-testa 602 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S) 0

Lo:
o

38-41

o
" 12
] T
CAIXA 165 mm S
1121
[ (|
6.5
[Ye)
=)
T |
G)CD @@5 ; @
Codigo _ﬁ 7 =

165
9 10 11 12 13 26

8
o Il & | e;i@ 1

| 1B 28 R10 /|, 20| 235
R12 24

A - anti-serra
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série 701 EQ

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Esta fechadura também esta disponivel nas medidas das fechaduras das
séries 768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ.

Opcoes

Normal (Q); Proteccdo anti-broca na caixa (X)

6
7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) [

5]

8 Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
12 Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 0
13 Acabamento: satinado (S)

64
135

46

CAIXA 165 mm

215

@
Q_ ©
‘ 38x10 ‘

Codigo A A
165 ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ﬁ
@7 01k (LR Qt‘> A .
T.B. 28 R12 24 | 235

b R10 20

A - anti-serra



santos®

série 701 EO

Fechadura de embutir para madeira - lingua !

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.

Opcoes

Normal (0); Protec¢do anti-broca na caixa (V)
T.B. mm: 50 (L); 60 (0)

Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1); duas voltas (2) qjﬂ
11 Testa: rectangular (E); redonda (K) -
12 Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S) _ 0

o0 N o

©

46
49
116

CAIXA 146 mm

21.5

8
&)
oo ©
38x10

Codigo : = ~
26 146 ©

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 @
H7o1ce oo 19 |
T8 28 R12 24, 216

A - anti-serra



santos®

série 701 EM

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.

Opcoes

6 Normal (M); Proteccao anti-broca na caixa (U)
7 T.B.mm: 50 (L); 60 (0)
8 Projeccdo da lingua 21mm: uma volta (1)

11 Testa: rectangular (D); redonda (J)

12 Sobretesta e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latao (L)
13 Acabamento: satinado (S) #[ %EI
0
i. /" ‘\‘
38-41 @
0
CAIXA 128 mm v
Ol gl <
-6
e 10
A )
o &
b
1N
D2 @
. e 21 ®® &2
Codigo L44-41\7 ) R o
T ~
1.2 3 4 5 6 7 /89101112 13 26 128 {?7 @
@7 01 E 1] L]R] 5| étja A4
. T8 28 RiL 5 | 186

A - anti-serra
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série 701 EG

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pelo cilindro.

Opcoes

- Normal (G); Protec¢do anti-broca na caixa (S)

[7 T.B.mm: 45 (3); 58 (0)

- Testa: rectangular (F); redonda (L)

- Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
E

Acabamento: satinado (S) I j

0

CAIXA 76 mm .

~

;

&

t

Codigo o
L rrrrrrrry

H7o0o:1:¢  HAEQ ' BH =

‘ T.B. 20 R12.7 25.4

A - anti-serra



santos®

série 901 EQ

Fechadura de embutir para madeira - trés linguas

Caracteristicas

As linguas sdo accionadas de ambos os lados pelo cilindro.
Esta fechadura também esta disponivel nas medidas das fechaduras das séries 785EQ,
788EQ, 790EQ e 792EQ.

Opcoes

6 Normal (Q); Protecgdo anti-broca na caixa (X)

7 T.B. mm: 45 (J); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)

8 Projeccdo da lingua 21mm: duas voltas (2) q
11 Testa: rectangular (E); redonda (K)

12 Testa e chapa-testa 901 L: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 0
13 Acabamento: satinado (S) s =
B 38-41
0
N ®
3 S
CAIXA 165 mm Q -

215

@
OO Oe
51x §14

Codigo (I AN

10 121 131 02 150 D6) N D8 ol Fo) [ 2 165 5 °

B o1k (2L |R] B ba] I S
R12 24 235

A - anti-serra



santos®

series 772 TQ . 770 TQ . 768 TQ

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes (”\;‘.. I

7 T.B.mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0)
9 Trinco: normal (N); silencioso (S) ()

11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) \Z Z
12 Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) )
13 Acabamento: satinado (S) 0
- 38-41 @
0 R
©
%) S
CAIXA 165 mm S I:| &
entre eixos C Ref -
mm mm < ¢
72 64 77270 ©la ©
70 66 770 TQ 5|8
68 68 768 TQ @ =
2
©o . @
Codigo °
165 RS
1 2 3 415 6 7 8 9 10 11 12 13 @
1T 111 R | ‘:iE: A
H7’7 7 071 R | R12 /|, 24 | 235
76810 (R e



santos®

siries TT2 TM . 770 TM . 768 TM - tad

37

27

30

38

i~ -‘:\—
. . a I ml
Fechadura de embutir para madeira LA )
| @
Caracteristicas !
A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Opcoes
7 T.B. mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 755 R/ 755 P: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)
Sl 3841 '
11 - } " 1,12
CAIXA 128 mm ’*
entre eixos C Ref L
mm mm OW o
72 39 772 M ®
70 41 770 TM oln
68 43 768 TM ® 5|8
v
PO 17 Jf‘\_’ IOL
Codigo £ 0 i &=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 128 @
@721 BOE A
H77o0o7n HOB . Y
768 T M HINRA




santos®

série 7198 TK

Fechadura de embutir para madeira - seguranca

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
96 segredos diferentes.

Opcoes

['7 T.B.mm: 45 (3); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
113 Acabamento: satinado (S)

CAIXA108 mm

Codigo
1 rrrrrrrrryl
B’s:s 17« HOER B




santos®

série 197 TJ

Fechadura de embutir para madeira

il

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
96 segredos diferentes.

Opcoes

7 T.B.mm: 45 (J); 58 (0)
11 Testa: rectanqular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 757 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Codigo
12345067 89101112 13
A7 57713 HAHDIDBA B

152

T.B. 20 R11 22




santos®

série 197 FK

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Bloco de 5 caixetas anti-gazua.

Bloco de 5 caixetas facilmente substituivel para alteracdo para chaves iguais.
1000 segredos diferentes.

Opcoes

. Normal (K); Protec¢do anti-broca na caixa (T)

7 T.B.mm: 45 (3); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

A - anti-serra



santos®

séerie 701 TQ

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).

Opcoes

[ 7 T.B.mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0)

. Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
. Testa e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
/13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Codigo
1 rrrrrrrrryl
H7o:17c HAEAR B




santos®

seérie 701 TM

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (1 por fechadura).

Opcoes

7 T.B.mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 701 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm

Codigo
1234 /56|78 9 110 1112 13
@701 717 xvm HIEBR

g

—allle— 38-41

T 0
00O
®
® R
- I
A NS
128
T.B. 28

13

R11

94

38

10|

22

54

186



santos®

série 701 TJ

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).
96 segredos diferentes.

Opcoes

7 T.B.mm: 45 (J); 58 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)

12 Sobretesta e chapa-testa 701 F: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

3 38-41 ﬁ

CAIXA 102 mm O

] 3
O —
13
)
&) I
I — o
O | & ¢
Codigo @ =to] oSS
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 10z ,ﬁg
H”0:17173 HIEB ST b
152

T.B. 20 R11 22




santos®

série 701 FK

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).

Bloco de 5 caixetas anti-gazua.

Bloco de 5 caixetas facilmente substituivel para alteracdo para chaves iguais.
1000 segredos diferentes.

Opcoes

. Normal (K); Protec¢do anti-broca na caixa (T)

[ 7 T.B.mm: 45 (3); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
/13 Acabamento: satinado (S)

0
I
CAIXA 108 mm =
r
) w
[32]
r
Codigo -
108 B
123 4[5 67891001112 13
H’oc1Ff @ HOE@X BH i
165
R12.7

A - anti-serra



santos®

série 701 FG

Fechadura de embutir para madeira - lingua

Caracteristicas

A lingua é accionada de ambos os lados pela chave (2 por fechadura).

Bloco de 5 caixetas anti-gazua.

Bloco de 5 caixetas facilmente substituivel para alteracdo para chaves iguais.
1000 segredos diferentes.

Opcoes

. Normal (G); Protecgdo anti-broca na caixa (S)

7 T.B.mm: 45 (J); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 700 NF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
113 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 76 mm

45

38

50

A - anti-serra



santos®

séries 772 EZ . 770 EZ . 768 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de seguranca

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
0 puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Opcoes (N{‘ I

7 T.B. mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) N
9 Trinco: normal (N); silencioso (S) (5)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) \Z j
12 Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) N
13 Acabamento: satinado (S) 0

58

CAIXA 165 mm

46
C
—— o o
32x12

entre eixos C Ref -
mm mm [ N
72 64 772 €2 I ®©
70 66 770 EZ =1
68 68 768 EZ © e

O
Y
Ve
8
16 |13
©
145

Codigo ] Q
1123456789010 111213 2 165 &
! ! : - - n “ 21:} A
4111 O \ TB. 28 MAJ 235
768z ©E 1 o



santos®

série 7185 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de seguranca

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
0 puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Opgdes " 42

7 T.B. mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)

9 Trinco: normal (N); silencioso (S) (Si
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) Z[ g

12 Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)

|15

13 Acabamento: satinado (S) 9
3
38-41
1M 0 ¥
| YN
[ NEE [| 2
CAIXA 168 mm -~ .
O U=
1
1l @
@ s
| ™
®@i l@f - >
Codigo ——17 -
12134 5 6 7 8 9 10 11 12 113 28 &
@B ss¢c2 @ @ 449 |
! T.B. 28 R10 /] 20 240

R12 24



santos®

series 192 EZ . 790 EZ . 788 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de seguranca

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
0 puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Opcoes (N
A2
7 T.B. mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T) -
9 Trinco: normal (N); silencioso (S) (S<
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I) Z %
12 Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) -
13 Acabamento: satinado (S) — 0
0 <
| 9 © U g
[aal
CAIXA 168 mm
@
entre eixos C Ref e ]
mm mm l
92 47 792 EZ ol w
90 49 790 EZ 2R
88 51 788 EZ ol -
©
e ==
o
e ) ©
Codigo 4l °
26 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 @
B o:2¢: @ B 40 |
\B. 2 8
Hrsoez O B ST bz 2o
788k z M R



santos®

séries 799 EZ . 757 EZ . 760 EZ

Fechadura de embutir para madeira - trinco de seguranca

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador e pelo cilindro.
0 puxador é aplicado somente do lado de dentro da porta.

Opcoes

7 T.B. mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)

12 Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

entre eixos
mm

55
57
60

S U1 U1 W

CAIXA 128 mm

o N Ul N

m m m Ul

mm
44
42
39

N N N O

7

Ref
755 EZ

757 EZ
760 EZ

8 9
1 0
(O] N]
o

10

11 12 13
B
H
H

3841
0
.
OR =36,
e
[OANY]
° B2
/R
A" 8
1% LJ}’J 2
26 128

37

27

122




santos®

série 702 PQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também esté disponivel nas medidas das fechaduras das séries
768EQ, 770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ.

~ 7 TB.mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
. Trinco: normal (N); silencioso (S)

. Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
- Testa e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
- Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm




santos®

série 702 PO

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também esta disponivel nas medidas das fechaduras das séries 770EQ e
772EO.

Opcoes

7 T.B.mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (E); redonda (K) é j@
12 Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

)
o

lw
F

H

=
o
46

CAIXA 146 mm

46
48

© ™o
27x12

‘ 21.5
@ [REELR

g
| ™
k: @
Codigo -
146
11234 /567 /89 10 11 12 13 '
@702 0 HOR J Qt A
T8 28 Rz /) 24 | 216




santos®

série 702 PM

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Este trinco também esta disponivel nas medidas das fechaduras das séries 755EM
e 757EM.

Opcoes

7 T.B. mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 702 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)

13 Acabamento: satinado (S) —Zg
0
38-41 @
11 0 N -
+ , |
CAIXA 128 mm i
Nl 9 [:| ~
o~
(]
° ®
=
Codigo <
08 128 2N R 0GR NGl A EeH Moh MG i ) ps 128 @
@7 027 v HOBR “H"t\.‘ A
T8 28 R11 20 | 186




santos®

série 702 PJ

Fechadura de embutir para madeira - trinco

Caracteristicas

0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

7 T.B.mm: 45 (J); 58 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 702 E: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Codigo
1012131456789 101112 13
@023 HORA

T.B.

20

32

EdioN

20

22

100

152



santos®

série 702 HQ

Fechadura de embutir para madeira - trinco rolete

Caracteristicas

Trinco de rolete regulavel.

Este trinco também esta disponivel nas medidas das fechaduras das séries 768EQ,
770EQ, 785EQ, 788EQ, 790EQ e 792EQ e respectivos T.B. com excep¢do da medida
45mm T.B..

Opcoes

7 T.B.mm: 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)

9 Trinco: rolete (R)
11 Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
12 Testa e chapa-testa 712 I: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm

Codigo
1023456789 11011 12 13
@7 02410 HEIQA

o

16,13

0
{1

(2)

16

o

R12
R10

32x13

o Il © ¥

24
20

145

235



santos®

série 702 PB

Fechadura de embutir para madeira

Caracteristicas

0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

7 T.B. mm: 45 (J); 58 (0)
11 Testa: rectangular (F); redonda (L)
12 Sobretesta e chapa-testa 702 E: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 22 mm
Coédigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
@’ o2r HOA

[ 1k

2.5

_]

o —

O (] Y
[
T.B. 21



santos®

série 778 WQ

Fechadura de embutir para madeira - botao

Caracteristicas

A lingua é accionada por botédo do lado de dentro da porta.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

7 T.B.mm: 45 (3); 50 (L); 55 (M); 60 (0); 65 (P); 70 (Q); 80 (T)
9 Trinco: normal (N); silencioso (S)

. Testa mm: rectangular 24 (E) 20 (C); redonda 24 (K) 20 (I)
. Testa e chapa-testa 772 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
113 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 165 mm




santos®

série 763 WM

Fechadura de embutir para madeira - botao

Caracteristicas

A lingua é accionada por botdo do lado de dentro da porta.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

7 T.B. mm: 50 (L); 60 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 755 R: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 128 mm ]

]
38-41
0
.
DI
®)
®

®)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 128
HB763:wn HOR

T.B.

37

27

30

38




santos®

série 798 WK

Fechadura de embutir para madeira - botao

Caracteristicas

A lingua é accionada por botédo do lado de dentro da porta.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

['7 T.B.mm: 45 (3); 58 (0)

. Testa: rectangular (F); redonda (L)

. Sobretesta e chapa-testa 748 SF: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
/13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 108 mm

Codigo
1 rrrrrrrrryl
BH’s:svx HOER B
R12.7




santos®

série 197 WJ

Fechadura de embutir para madeira - botao

Caracteristicas

A lingua é accionada por botéo do lado de dentro da porta.
0 trinco é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Opcoes

7 T.B. mm: 45 (3); 58 (0)
11 Testa: rectangular (D); redonda (J)
12 Sobretesta e chapa-testa 757 K: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

Codigo
12345067 89101112 13
A7 5 7w 3 HIDIOBA

=

32

20

32

25

43

152




santos®

série 702 RG

Fechadura de sobrepor para madeira

Caracteristicas

cilindro do lado de fora.

0 trinco tranca com uma volta extra da chave do cilindro.
0 botdo bloqueia o trinco projectado ou recolhido.
Parafusos de fixacdo ndo visiveis.

Cilindro e roseta: latdo satinado ou niquelado mate.

0 trinco é accionado pelo puxador do lado de dentro da porta e pela chave do o

Opcoes

7 T.B. mm: 40 (I); 60 (0)
12 Corpo e chapa-testa: zamak (Z)
13 Acabamento: poliéster branco (A); poliéster cinza (G) 35

CAIXA 70 mm
Coédigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7ok e ANBIEAR




santos®

série 911 Rl

Fechadura de sobrepor

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.

0 puxador acciona o trinco.
Projeccao da lingua: 21mm com duas voltas.
Trinco, lingua e cilindro: niquelados.

Opcoes

7 T.B. mm: 40 (I); 50 (L); 60 (0)
10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
13 Acabamento: poliéster castanho (C)

CAIXA 93 mm
Coédigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B 11 HI

21

80-100-120

13

©)

40-50-60




santos®

série 912 Rl

Fechadura de sobrepor

Caracteristicas

A lingua e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro. L
0 puxador acciona o trinco.

Projeccdo da lingua: 21mm com duas voltas. -
Trinco, lingua e cilindro: niquelados. K{,' \

Opcoes

10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
13 Acabamento: poliéster castanho (C)

95

CAIXA 95 mm
Coédigo 32
A—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 a—
B ::  BAED OEG : #

| g=ﬁﬁﬁ

Tk

5



santos®

série 913 Rl

Fechadura de sobrepor

Caracteristicas

As linguas e o trinco séo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 puxador acciona o trinco.

Projeccdo das linguas: 31mm com trés voltas.

Trinco, linguas e cilindro: niquelados.

Opcoes

10 Trinco: direito (D); esquerdo (E)
13 Acabamento: poliéster castanho (C)

CAIXA 95 mm
Coédigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
@3k EHEHI

}

©)

[1OO

©)

78

27
> «—>
19

&
e E B
D
31 105
\
u— O
s @ .
8E|; @J:IZI
3 65
32
1

Y




santos®

série 031 TE

Fechadura de embutir para madeira - mobiliario

Caracteristicas

6 segredos diferentes (1 chave por fechadura).
3 posicdes de entrada de chave.

Opcoes
7 T.B.mm: 25 (D); 35 (G); 45 (3); 50 (L); 60 (0)

12 Testa: latao (L)
113 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 56 mm

B 2
o g
o
-
e
me
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santos®

série 030 TE

Fechadura para madeira - mobiliario

Caracteristicas

6 segredos diferentes (1 chave por fechadura).
3 posicdes de entrada de chave.

Opcoes

7 T.B. mm: 25 (D); 35 (G); 45 (J); 50 (L); 60 (0)
12 Fechadura: aco (F)
13 Acabamento: niquelado (N)

CAIXA 56 mm
Codigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ho:o07 et HERAED

B -

30

T.B.

15.5

25

15.5

10

56
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SEGURANCA FECHADURAS PARA PORTAS DE
ALUMINIO E PORTAS DE PVC

FECHADURAS
. PARA CILINDROS EURO (STANDARD)
. PARA CILINDROS CHAVE DE CRUZ (EXTRA)
. CAIXA PINTADA A POLIESTER (STANDARD)
. TESTA FACILMENTE AMOVIVEL PARA SUBSTITUICAO DE ACABAMENTO (STANDARD)
. CHAPA TESTAS SIMPLES OU AJUSTAVEIS (EXTRA)
. PROJECCAO DA LINGUA COM DUAS VOLTAS DE CHAVE: 20MM (STANDARD)
. PROJECCAO DA LINGUA COM UMA VOLTA DE CHAVE: 16MM (STANDARD)
. PARA APLICACAO COM PUXADORES DE ESPELHO COMPRIDO OU DE ROSETA E

ENTRADA DE CILINDRO (STANDARD)
. PARAFUSO DE FIXACAO DE CILINDRO (STANDARD)
. COMPONENTES INTERNOS ZINCADOS (STANDARD)
. TRINCO: (N) NORMAL REVERSIVEL (STANDARD)
. TRINCO: (R) ROLETE COM PROJECCAO AJUSTAVEL (STANDARD)

. LINGUA COM REFORCO EM ACO (STANDARD)
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securaNcA FECHADURAS DE EMBUTIR

Ndmeros de sequéncia do codigo do produto

Codigo do Produto

1 Fechadura
2 Referéncia
3 1° digito mm: distancia entre eixos
4 2° digito mm: distdncia entre eixos
5. Tipo: (B)- @ ©O-@W -@R)
6 Dimenséo da caixa
7 T.B. = Testa a broca
8 Uma ou duas voltas de lingua
9 Trinco: normal ou rolete
10 Mao: reversivel
11 Testa: rectangular ou redonda
12 Material da testa e chapa testa
13 Acabamento da testa e chapa testa
NOTA

Para identificar o produto a encomendar, preencher os
quadrados vazios do codigo de cada produto.
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MAO DA PORTA

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA DENTRO

direita esquerda

d

EXTERIOR

PORTAS SIMPLES A ABRIR PARA FORA

direita esquerda

|

EXTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR
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Series 485 ER . 985 ER
490 ER. 990 ER
492 ER. 992 ER

Fechadura de embutir para aluminio

Caracteristicas

A lingua de uma volta e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.

485 ER 985 ER
490 ER 990 ER
492 ER 992 ER
Opcoes ) -
3
7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I) e L#
9 Trinco: normal (N) QIH \TE
11 Testa plana (D); testa U (T) b
12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 2
13 Acabamento: satinado (S) 0

»

T (ko
46

CAIXA 174 mm g ° i
entre eixos C Ref
mm mm <
85 55 485 ER - 985 ER
90 50 490 ER - 990 ER
92 48 492 ER - 992 ER j'—j 8
|2
ol v

40

Codigo J1o]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I g
@485 R HNADND @
2N ESH B5N NEN AR [1INJRYT] 174
H+o9oer AONRE B &
o190 R AODER 10 |
H+:92 R HDIDRAN 22 | 240
Ho92 R TTEANRBE 2
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séries 487 CR . 987 CR

Fechadura de embutir para aluminio - cilindro cruz

Caracteristicas

A lingua de uma volta e o trinco sdo accionados de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Extra: chapa testas 485 SE ou 485 TD.

o ]

7 T.B. mm: 25 (D); 30 (F)

9 Trinco: normal (N)
11 Testa plana (D); testa U (T)
12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

46

27

CAIXA 174 mm

49

40

Coédigo

1234567 /8910 11 12 113

@47 ckR HOOAO 2
Hos7 kR HODE

240
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séries 412 ER . 912 ER

Fechadura de embutir para aluminio - trinco rolete

Caracteristicas

A lingua de uma volta é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
0 trinco de rolete, regulavel, funciona independentemente do cilindro.
Extra: chapa testa 712 RE.

Opcoes

7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
9 Trinco: rolete (R)

11 Testa plana (D); testa U (T)

12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)

13 Acabamento: satinado (S)

4

CAIXA 174 mm

o[ F ©
31

47

40

Codigo J1o]
12131456789 1011 12 13 ﬁ
Hs12er AEEE B -
HorzerR ! HAONHE s

22 240
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séries 485 WR . 985 WR

Fechadura de embutir para aluminio - botao

Caracteristicas

A lingua de uma volta é accionada por botdo do lado de dentro da porta.
0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Esta fechadura também esta disponivel nas medidas das fechaduras

das séries 490 ER e 492 ER.

Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.

Opcoes

7 T.B.mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
9 Trinco: normal (N)

11 Testa plana (D); testa U (T)

12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)

13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 174 mm

Coédigo

112341567 /89 1011 12 13
B+eswkrR HIOEE B
HosswkrR HIRHE H

55

34

174

I

46

27

49

40

"g"
>

22

24

78

240
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séries 401 EJ . 901 EJ

Fechadura de embutir para aluminio - lingua

Caracteristicas

A lingua de uma volta é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Extra: chapa testas 401 KE ou 401 LD.

Opcoes

7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
11 Testa plana (D); testa U (T) 401 EJ 901 EJ
12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 102 mm

51

] ©

Codigo 10|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B:oneh ANEE B o |
Hoores ANOAE B i

22 168
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séries 401 CJ . 901 CJ

Fechadura de embutir para aluminio - cilindro cruz - lingua

Caracteristicas

A lingua de uma volta é accionada de ambos os lados pelo cilindro.
Extra: chapa testas 401 KE ou 401 LD.

Opcdes 401 CJ 901 CJ

7 T.B. mm: 20 (B) <
11 Testa plana (D); testa U (T) q::g @E

12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S) 3

CAIXA 102 mm

51

40

ol
Coédigo R
12 345 6//7 89 101112 13 @
B4«o0ichy AAEA H o] |
9 01 /C 3 (1] LJR]T] 22

24
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série 402 Pl

Fechadura de embutir para aluminio - trinco

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
Extra: chapa testa 402 IE.

Opcoes

7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F)

g Trinco: normal (N)
11 Testa plana (D)
12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 92 mm $
11

r
g U
L785 4’1’*27—’1‘7464 )

:h —X

C6d190 v
11213 4[5 6 [7 89 10 11 [12 13 % @
B0zl AONEAA B a] |

T.B. |15 22 158
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série 402 HI

Fechadura de embutir para aluminio - trinco rolete

Caracteristicas

0 trinco de rolete, regulavel, funciona independentemente
dos puxadores da porta.
Extra: chapa testa 712 IE.

Opcoes

9 Trinco: rolete (R)
11 Testa plana (D)
12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 92 mm
Coédigo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(F QAR Hf o JR|R|D]

(R)

‘E.‘

22

~4—Jo

31

83

158
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série 474 EF

Fechadura de embutir para aluminio - seguranca

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
0 trinco tranca quando accionado pelo cilindro.

-y

. T.B. mm: 60 (0); 70 (Q)

. Trinco: normal (N)

. Testa plana (D)

. Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
. Acabamento: satinado (S)

CAIXA 64 mm
0! 70 (60) ‘ 64 (74) 1) s
T.B.
Codigo
SHE I - = F
P IEAI ARl A 2 [N R 1D B S|
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série 474 CF

Fechadura de embutir para aluminio - cilindro cruz

Caracteristicas

0 trinco, reversivel, é accionado de ambos os lados pelo puxador.
0 trinco tranca quando accionado pelo cilindro.

. T.B. mm: 60 (0); 70 (Q)

. Trinco: normal (N)

. Testa plana (D)

. Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
. Acabamento: satinado (S)

494’JO

29

CAIXA 64 mm

70 (60 64 (74
0k L) B (74) el 145
T.B.

140




santos®

série 401 CD

Fechadura de embutir para aluminio - duas linguas
Cilindro cruz

Caracteristicas

As linguas de uma volta sdo projectadas 20mm por acg¢do do cilindro.

Opcoes

. T.B. mm: 55 (M)
. Sobretesta e chapa testa 401 KD: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)

. Acabamento: satinado (S)

CAIXA 44 mm

BE
g
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m-
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série 400 EQ

Fechadura de sobrepor vertical

Caracteristicas

As trancas de duas voltas sdo projectadas 25mm por acc¢do do cilindro.

Opcoes

{12 Material: aco (F)
/13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 162 mm

BE
g
ou
o
na
5
B~
o
E-
B
B
B
B

232 Min.

282 Max.
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série 400 EF

Fechadura de sobrepor horizontal

Caracteristicas

As trancas de duas voltas sdo projectadas 25mm
por ac¢do do cilindro.

Opcoes

{12 Material: aco (F)
/13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 61 mm

BE
g
ou
o
na
-
B
O
E-
B
B
B
B

I
5 e I e

232 Min.

282 Max.
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série 400 CF

Fechadura de sobrepor - cilindro cruz

Caracteristicas

As trancas de duas voltas séo projectadas 25mm por ac¢do do cilindro.

Opcoes

[12 Material: aco (F)
{13 Acabamento: poliéster negro mate (P)

CAIXA 61 mm

232 Min.
282 Max.
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série 402 HF

Trinco de sobrepor

Caracteristicas

0 trinco tranca automaticamente ao fechar a porta.

0 trinco destranca quando accionado pelo cilindro ou pelo puxador.

Este trinco é aplicado com as fechaduras das séries 400 EQ, 400 EF ou 400 CF.
Fixacdo ajustavel.

Opcoes
['9 Trinco: normal (N)

[12 Testa: aco (F)
. Acabamento: zincado (Z)

CAIXA 61 mm
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séries CHA 1

Chapa testas para aluminio

Ref. Fechaduras das séries

485 SE 485 ER, 485 WR, 487 CR, 490 ER, 492 ER
485 RE 485 ER, 485 WR, 487 CR, 490 ER, 492 ER

712 RE 412 ER
401 KE 401 EJ, 401 CJ
402 IE 402 PI
712 IE 402 HI

Opcoes

12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L)
13 Acabamento: satinado (S)

Coédigo

11234567 /89 /10 11 12 113
<5 s e AOBRO
Mi«es R EHEOBEREO
(O IRARERIF AN AN 1 [HfGJRIH]
[0 DEARCRRE RO 1 JHYLJRPH]
B4 o2 1t HONRO
(0 JRANRIFAIS O 1 JHYG]R]H]

108 x 2.5
48

85x 1.5

15

&
S
a5

402 IE
24

41_5’

@

<

54

173 x 2.5

=K

170 x 1.5

83x 1.5
54

>
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485 TC
20
a
)
séries CHA 2 Q
2
Chapa testas para aluminio D 175
. g
ot s T Jles
Caracteristicas
As chapa testas ref. 485 TC, 485 TD, 401 LC e 401 LD séo ajustéveis 485 TD 401 LC
horizontalmente para 4mm e 5 mm. 2
1
Ref Fechaduras das séries
20
i _
485 TC - 4mm 485 ER, 485 WR, 490 ER, 492 ER ] ®
485 7D - 5mm 485 ER, 485 WR, 490 ER, 492 ER 2
401 LC-4mm 401 EJ, 401 CJ 9
401 LD -5mm 401 EJ, 401 CJ -
401 KD 401 CD 19 17.5
1OEN :
s e Jles T Jl2s
Opcoes
401 LD 401 KD
6 Chapa testa mm: 20 (C); 22 (D) 22
12 Material: inox 430 (I); inox 304 (J); latdo (L) 22 1
13 Acabamento: satinado (S) . F—
o |U
& e
Coédigo .
1 /2314 /5106789101112 13 -
B«sisTcAODAE B (@] §lJd L©
D«ss T ANDAN . 8 Sl s
@40t cADNAR
4ot EHONALR
(0 ARSI 4 f CJLfR]H]
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892 ER 893 ER
- ] ~ -
(©] (€}

(©] ©

(€]

series 892 ER . 893 ER | 7

o
o o

Fechaduras para pvc E] [l i [l E]
o o

P d a o 0 d
Caracteristicas o & o

- . b 35
0Os ganchos sdo accionados pelo puxador. \]@ ‘

0s ganchos trancam e destrancam por accdo do cilindro. ) I oy
Possibilidade de aplicacdo com as extensdes 992 YB, @ \1 I
992 WB e 992 VB através do acessério 992 IZ. _ LF )g
5 © |15 [
1% |lo | o
nip e @ |E e
= Sl <« 0Ofo 0 0| »| Ofo
Opcoes b 1 | g
| Q Lp._ (3] 2
7 T.B. mm: 20 (B) S @ P 2 @ "
9 Acessorio 992 IZ: sim (W); ndo (U) o %)) | } Cg) oo =
12 Testa: aco (F) b,
13 Acabamento: zincado (Z) ul 1 p
o 0 [ o
(¢} (¢}
(¢} o
CAIXA 174 mm (¢}
o
(¢} (¢}
Codigo o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Heoz2cn@dH OOEHA | | L ol |
H:oB3eREHEH ROEA llas

al %E@ZDE

4 ganchos 6 ganchos



